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Зміст пояснювальної записки :

1. Перелік матеріалів Детального Плану Території (ДПТ)
2. Стислий опис природних , соціально-економічних і містобудівних умов.

3. Стисла історична довідка (за потреби).

4. Оцінка існуючої ситуації

- стан навколишнього середовища;

- використання території;

- характеристика будівель (за видами, поверховістю, технічним станом);

- характеристика об‘єктів культурної спадщини, земель історико-культурної спадщини;

- характеристика інженерного обладнання;

- характеристика транспорту;

- характеристика озеленення і благоустрою;

- характеристика планувальних обмежень;

5.  Розподіл території за функціональним використанням, розміщення забудови на вільних територіях та за рахунок реконструкції, структура забудови яка пропонується (поверховість, щільність).

6.  Характеристика видів використання території (житлова, виробнича, рекреаційна, курортна, оздоровча, природоохоронна , тощо.

7.   Пропозиції щодо встановлення режиму забудови територій, передбачених для перспективної містобудівної діяльності, в тому числі для розміщення об‘єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури, охорони та збереження культурної спадщини.

8.   Переважні , супутні і допустимі види використання території , містобудівні умови та обмеження (уточнення).

9.   Основні принципи планувально-просторової організації території.

10.   Житловий фонд та розселення.

11. Система обслуговування населення, розміщення основних об‘єктів обслуговування.

12. Вулично-дорожня мережа, транспортне обслуговування, організація руху транспорту і пішоходів  та велосипедних доріжок, розміщення гаражів і автостоянок.

13. Інженерне забезпечення, розміщення інженерних мереж , споруд.

14. Інженерна підготовка та інженерний захист території, використання підземного простору, цивільний захист населення.

15. Комплексний благоустрій та озеленення території.

16. Містобудівні заходи щодо поліпшення стану навколишнього середовища.

17. Заходи щодо реалізації детального плану на етап від 3 до 7 років.

18. Перелік вихідних даних.

19. Техніко-економічні показники.

20. Матеріали проведених досліджень та проектних робіт, виконаних спеціалізованими організаціями (за наявності).

1. ПЕРЕЛІК МАТЕРІАЛІВ ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ ТЕРИТОРІЇ (ДПТ)
      1.   Пояснювальна записка – 1 том. (4 додатки)
2. Графічні матеріали – 6 аркуші.
Склад графічних матеріалів:

1. Схема розташування території в системі генерального плану м. Перемишляни 
М 1:5000. 
2. План існуючого використання території.  М 1:500.

3. Проектний план, суміщений з схемою планувальних обмежень. М 1:500
4. План червоних ліній М1:500
4. Схема інженерної підготовки території та вертикального планування. М 1:500. 

5. Схема інженерних мереж М 1: 500
Підстава для розроблення детального плану території. (передмова).

Детальний план території земельних ділянок , щодо зміни цільового призначення 

для будівництва та обслуговування житлового будинку з вбудованим магазином на першому поверсі, для обслуговування пункту технічного обслуговування та будівництва індивідуальних гаражів , визначення параметрів земельної ділянки та перепрофілювання існ. будівлі майстерні  у торговий магазин в м. Перемишляни по вул. Б.Топольна , Перемишлянського р-ну , Львівської обл., розроблений  на замовлення  виконавчого комітету Перемишлянської міської  ради  відповідно до  рішення сесії Перемишлянської міської  ради №736 ; №737 № 739 від 19 квітня  2019 року та №793 від 21 червня 2019р.
В проекті опрацьовано планувальне рішення та використання існуючої забудови території загальною площею  орієнтовно  0,5 га. Детальний план розроблений в межах структурно-планувального елементу території населеного пункту, який має цілісний планувальний характер.
Розрахунковий термін реалізації ДПТ – 15 років, в тому числі 1-ший етап реалізації – від 3 до  7 років.

      В проекті враховані основні рішення  генерального плану м. Перемишляни , та схеми розподілу території.
       Проект розроблений у відповідності з Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності» , ДБН Б2.2-12:2018 ‘‘ Планування і забудова територій ‘‘, ДСП -173 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів», ДБН В.2.3-5-2018» Вулиці та дороги населених пунктів», ДБН Б.2.4-1-94   «Планування і забудова сільських поселень», ДБН Б.1.1-14:2012  «Склад та зміст детального плану території».


Ділянка, на яку розробляється ДПТ розташована в північній частині міста і обмежена:

-  з півночі –територія громадської забудови
- з півдня – територія малоповерхової житлової забудови
- зі сходу –  землі загального користування ,автодорога
 - з заходу – територія громадської забудови
2. СТИСЛИЙ ОПИС ПРИРОДНИХ, СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ І МІСТОБУДІВНИХ УМОВ.

Гідрогеологічні умови та питання водопостачання. Інженерно-геологічні умови.

Рельєф ділянок рівнинний.. 

В цілому рельєф району представляє собою найбільш високу сильно-розчленовану частину подільської височини, особливо північна частина «Гологори».

  Середня абсолютна висота району 380 м над рівнем моря.
     У тектонічному відношенні місто розташоване на Східноєвропейській платформі на межі переходу в прогин.

     У геологічній будові району, в межах досліджуваних глибин, беруть участь відклади верхньокрейдового, неогенового і четвертинного віку. Відклади верхньокрейдового віку представлені мергелями сірими, нерівномірно тріщинуватими, потужністю до 300 м.

     Вище по розрізу неузгоджені залягають відклади неогенового віку, представлені тортонським ярусом. Вони складені глинами сірого кольору слабо піщанистими, пісковиками дрібнозернистими сірими та вапняками. Загальна потужність цих відкладів становить 25-30 м.

     Відклади четвертинного віку перекривають усі нижче залягаючі породи. Вони представлені глинами жовтого кольору, пісками різнозернистими та суглинками. Загальна потужність цих відкладів становить 7-10 м.

     Згідно з картою основних водоносних горизонтів Львівської області, для господарсько-питного водопостачання тут можна використовувати неогеновий та верхньокрейдовий водоносні горизонти.

     Неогеновий водоносний горизонт заключний у відкладах тортонського ярусу.

     Водовміщуючими є тріщинуваті вапняки, пісковики а також піски. Глибина залягання горизонту 10-15 м. Від поверхні землі. Води прісні, гідрокарбонатно-кальцієвого типу, з сухим залишком 465-760мг/л. Залізо у воді відсутнє. Загальна твердість води 66,5-7 моль/ м. куб. Бактеріальні властивості води можливі. 

     Дебіти колодязів і свердловин становлять 1,5-3 м. куб./год. при пониженні 3-5м.

     Водоносний горизонт безнапірний і слабонапірний. Живлення його проходить, в основному, за рахунок атмосферних опадів.

     Нижче залягає водоносний горизонт, заключений у породах верхньокрейдового віку.

     Водовміщуючими породами є тріщинуваті мергелі. Глибина залягання горизонту 30-35м. Води напірні. Статичні рівні встановлюються на глибині 10-35м., частіше 20-25м. Водоносність цих відкладів нерівномірна і залежить від ступеня тріщинуватості, а також від їх заглиненості. Води доброї якості. 

Характеристика екологічних умов.

Гідрографічна сітка району представлена достатньо насиченою сіткою невеликих рік, яка складається із рік Гнила Липа, Золота Липа, Давидівка, і цілого ряду малих рік (притоків Дністра). Загальна довжина гідрографічної сітки – 489 м.

Клімат району помірно-континентальний з лагідною зимою і досить частими відлигами, ранньою та тривалою весною, помірним теплим літом і теплою осінню. Середня сума атмосферних опадів складає 650-664 мм. Найтепліший місяць липень (середня температура +18*С). За кількістю опадів район відноситься до помірного зволоження. Середньорічна сума опадів складає 729 мм при мінімальній кількості опадів в січні-лютому (77-65 мм) і максимальній в червні і липні – 200-220 мм. Постійний сніговий покрив встановлюється в другій-третій декаді грудня , а сходить сніг у другій-третій декаді березня. Середня багаторічна вологість повітря по роках змінюється дуже мало і складає 78-80 %.

Пануючі напрямки вітрів – західний і південно-західний (взимку) , західний і північно-західний (влітку). Середня швидкість вітру складає 2.5-4 м/с.

Екологічні умови ділянок  проектування – задовільні.

Соціально-економічні та містобудівні умови

      Перемишляни — місто, районний центр у південно-східній   частині Львівської області. Перемишляни — розташовані на річці Гнила Липа, за 45 км на південний схід від Львова на автошляху Львів-Івано-Франківськ. Перша письмова згадка про Перемишляни датується 1437 роком. Герб міста: солом'яний вулик — сапетка, а навколо нього кілька бджіл. 

Населення 6918 мешканців (01.01.2011). Загальна чисельність населення Перемишлянського району станом на 01.01.2010 р. становила 40,9 тис. чоловік. З них сільського населення — 30,2 тис. чоловік, міського — 10,7 тис. чоловік
3. СТИСЛА ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

Слово «перемишляни» означає мешканці міста Перемишля — першої столиці та значного релігійно-культурного центру Галичини ХI — XV ст.  Додатковим аргументом на користь цього походження назви може бути той факт, що перша згадка селища «Перемишляни» в «Актах городських та земельних» припадає на 1437 рік — через 21 рік після розгрому польською владою православної єпархії у Перемишлі. В польських джерелах дається свій варіант походження назви Перемишляни — Przemyślany. Походить від поєднання «słava» і «promysl/przemysł», у перекладі близьке до «слава промислу».
4. ОЦІНКА ІСНУЮЧОЇ СИТУАЦІЇ.

- стан навколишнього середовища
В даний момент, на території проектування та в її околицях, відсутні промислові складські та комунальні об‘єкти, що можуть здійснювати негативний вплив на загальний екологічний стан навколишньогосередовища. 

 

В цілому стан навколишнього середовища на території проектування можна характеризувати як добрий, чому сприяє достатня кількість зелених насаджень. Також з північної сторони ДПТ знаходиться річка Гнила Липа і озеро "Молодіжне".
На даній території проектування знаходяться будівлі станції технічного обслуговування , будівля магазину , будівля майстерні та багатоквартирний житловий будинок , що є у власності фізичних осіб.

1. Батура Юрій Сергійович
1.1 Будівля станції технічного обслуговування (технічний паспорт АЕ №001328 від 23.04.2019виданий КП ЛОР «Золочівське міжрайонне бюро технічної інвентаризації») загальною площею 347,42. Адреса:Львівська обл.. , Перемишлянський р-н , м. Перемишляни , вул. Топольна-Бічна 2а
2. Лоїк Оксана Іванівна
3. 2.2 Будівля індивідуального житлового будинку (технічний паспорт АЕ №001328 від 30.03.2019 виданий КП ЛОР «Золочівське міжрайонне бюро технічної інвентаризації») загальною площею 500,0 м2. Адреса:Львівська обл.. , Перемишлянський р-н , м. Перемишляни , вул. Топольна-Бічна 2
4. ОСББ «Злагода дому»
3.3 Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на земельну ділянку. Індексний номер витягу:93872892 від 08.08.2017р. Кадастровий номер: 462310100:03:003:0314
4. Дубасюк Володимир Васильович

4.1 Будівля майстерні (витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу:163994470 від 18.04.2019р.)
- характеристика будівель (по видах, поверховості, матеріалу стін, ступеню зносу)
Територія проектування знаходиться у середовищі, сформованому оточуючими міськими кварталами житлової малоповерхової  та громадської забудови.
Житлова малоповерхова забудова представлена переважно одноповерховими капітальними цегляними будинками. Громадська забудова представлена дво-триповерхова капітальними будівлями.
Забудова ділянки та прилеглих територій переважно відноситься до забудови останніх 50 років.
Прилегла забудова капітальна , технічний стан забудови – задовільний.

- характеристика об‘єктів культурної спадщини, земель історико-культурної спадщини;

На території опрацювання в ході розроблення ДПТ не виявлено об‘єкти культурної спадщини. Землі історико-культурної спадщини в межах ДПТ відсутні. 

 -  характеристика інженерного обладнання
Згідно топопідоснови М 1:500  по території опрацювання ДПТ проходить повітряна лінія електропередач потужністю 0,4 кВт, міська каналізація, водопровід  і газопровід середнього тиску.
Наявність інженерних мереж та їх точна локалізація підлягають уточненню і погодженню із службами на наступних стадіях проектування.
  -  характеристика транспорту 

Доступ до території проектування ДПТ здійснюється з вул.  Галицька
 Громадський транспорт представлений  автобусами (маршрутним таксі), маршрути яких проходять повз територію проектування по автодорозі Львів – Куровичі-Рогатин. 

- характеристика озеленення і благоустрою
Цінні зелені насадження в межах існуючих і проектованих червоних ліній на території проектування відсутні.

-  планувальні обмеження
Планувальними обмеження для здійснення нової забудови на території ДПТ є охоронні зони інженерних мереж, червоні лінії вулиць, лінії забудови  та нормативні розриви між існуючою та проектованою забудовою.
5. Розподіл території за функціональним використанням, розміщення забудови на вільних територіях та за рахунок реконструкції, структура забудови яка пропонується (поверховість, щільність).
Проектне рішення детального плану  території базоване на :

· врахуванні існуючої планувальної структури населеного пункт;

· врахуванні рішень генерального плану населеного пункту;

· врахуванні існуючої мережі проїздів;

· врахуванні існуючих планувальних обмежень;

· побажаннях та вимогах замовника – органу місцевого самоврядування, визначених у завданні на проектування та у ході робочих нарад під час роботи над проектом.

· врахуванні інтересів власників земельних ділянок;

· взаємозв’язки планувальної структури проекту з планувальною структурою існуючих кварталів та з рішеннями генерального плану;

Після вивчення складеної містобудівної ситуації, наявної містобудівної документації, натурних обстежень, обмірів та фотофіксацій, визначено основні напрямки та містобудівні умови для розміщення забудови на ділянці проектування.

Обґрунтовуючими факторами для проведення проектування є:

* Рішення сесії  Перемишлянської  міської ради;
* Невпорядкований існуючий стан ділянок;

* Наявність інвестора, готового здійснювати забудову;

* Необхідність ефективного використання земельного фонду міста;

* Необхідність залучення коштів у міський бюджет для реалізації програми соціально-економічного розвитку.

Переглянувши наявні планувальні обмеження, виходячи з оптимального формування транспортних потоків і раціонального використання території проектом ДПТ сформовано групу торгових об»єктів громадської забудови на основі структурно-планувального елементу території населеного пункту, який має цілісний планувальний характер.

Проектним рішенням ДПТ вносяться уточнення до планувальної структури громадської забудови, що  не суперечить основним рішенням генерального плану , та схемі розподілу території м. Перемишляни.

6.  Характеристика видів використання території (житлова, виробнича, рекреаційна, курортна, оздоровча, природоохоронна , тощо.

Проектована територія в межах детального плану передбачає використання для громадських потреб. 

Розміщення забудови на вільних територіях та за рахунок реконструкції  поруч з територією детального плану , передбачається перспективна містобудівна діяльності. Незадіяні для містобудівного освоєння території на перспективу визначені як території охоронних зон і зелених насаджень забудові не підлягають.

7.   Пропозиції щодо встановлення режиму забудови територій, передбачених для перспективної містобудівної діяльності, в тому числі для розміщення об‘єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури, охорони та збереження культурної спадщини.


Режим забудови території проектування передбачає використання даної території для розміщення громадської забудови.

8. Переважні, супутні і допустимі види використання території , містобудівні умови та обмеження (уточнення).


На території детального плану переважним видом використання є обслуговування торгових об»єктів. Все що пов»язане з нормальним функціонуванням даних об»єктів та елементів інженерної інфраструктури , сан побутового обслуговування , передбачаються даним детальним планом.
9.   Основні принципи планувально-просторової організації території.

Проектним рішенням ДПТ не вносяться зміни до планувальної структури даного кварталу житлової та громадської забудови.


Проектне рішення детального плану території базоване на:

- врахуванні існуючого рельєфу місцевості:

- врахуванні існуючої мережі доріг і проїздів;

- врахуванні існуючих планувальних обмежень;

- побажання та вимоги замовника , зазначені у завданні на проектування.

Містобудівна ситуація на цій території вже сформована – наявність завершених будівель , благоустрою .


Ділянки розроблення детального плану території  мають загальну  площу 0,02547 га. 
Існуюче цільове призначення :

Діл.№І - Будівництво  та обслуговування житлового будинку                           - 0,08 га
Діл. №ІІ – Будівництво  та обслуговування житлового будинку                         -0,05 га
Діл. №ІІІ - Будівництво  та обслуговування житлового будинку                         -0,0,10 га
Діл. №ІV - Для будівництва магазину та ведення підприємницької діяльності (проект) -0,0247 га

10. Вулично-дорожня мережа, транспортне обслуговування, організація руху транспорту і пішоходів  та велосипедних доріжок, розміщення гаражів і автостоянок.

Даним детальним планом території передбачено реконструкцію на території ДПТ мережі вулиць. 
Рух транзитного вантажного та громадського транспорту передбачений автодорогою Львів – Перемишляни (Т 1806) .Населення проектованого кварталу користуватиметься існуючими зупинками громадського транспорту, що розташовані вздовж автодороги Львів - Перемишляни.

Зупинки громадського транспорту знаходяться в допустимому радіусі пішохідної доступності від території проектування. Ширини вулиць в червоних лініях вказані на кресленні поперечних профілів вулиць.

Вулиця Топольна Бічна передбачена для руху легкового та обслуговуючого вантажного транспорту.

11. Інженерне забезпечення, розміщення інженерних мереж , споруд.

Розділ інженерне забезпечення і розміщення інженерних мереж і споруд виконаний на основі архітектурно-планувального рішення та у відповідності до діючих будівельних, санітарних, природоохоронних правил і норм.

У зв’язку з додатковими навантаженнями на інженерно-транспортну інфраструктуру м. Перемишляни, забудовникам необхідно передбачити кошти на її розвиток, у відповідності до чинного законодавства.

Водопостачання

Від існуючої мережі водопостачання , та згідно ТУ на наступних етапх проектування
Водовідведення

Побутова  каналізація.

До існуючої мережі водовідведення та згідно ТУ на наступних етапах проектування
Відведення поверхневих стоків.

Відведення поверхневих стоків з території кварталу здійснюватиметься за комбінованої системи дощової каналізації відкритого та закритого типу за допомогою дощоприймачів та водовідвідних канав, що розташовуватимуться в межах червоних ліній вулиць. Джерел забруднення поверхневих стоків нафтопродуктами та іншими забруднюючими речовинами на території кварталу немає.

Санітарна очистка.

Відповідно з генеральним планом міста передбачається планово-подвірна система очищення з вивозом сміття на сміттєзвалище. 

Побутові відходи вивозяться спеціалізованим автотранспортом згідно відповідної угоди із спеціалізованою організацією на офіційне місце їх утилізації.

Теплопостачання

В проектованих магазинах та в станції технічного обслуговування передбачається опалення від електричних котлів.

Електропостачання

Від існуючої мережі ЛЕП 04кВ
12. Інженерна підготовка та інженерний захист території, використання підземного простору, цивільний захист населення.
В склад заходів по інженерній підготовці території, згідно з характером наміченого використання та планувальної організації території, включені:

А)  вертикальне планування території; Б)  поверхневе водовідведення.

Схему інженерної підготовки розроблено на топопідоснові М 1:500 з січенням горизонталей 0,5 м. На схемі приведені напрямки і величини проектованих ухилів вулиць і проїздів, а також проектовані та існуючі відмітки по осі проїзної частини на перехрестях та в місцях основних перегинів поздовжнього профілю. З умов існуючого рельєфу (стрімкі схили з ухилом більше 10%), для деяких вулиць прийнято максимально допустимі нормативами поздовжні ухили.  

Комплекс заходів по інженерній підготовці території, у відповідності з природними умовами забудови та планувальної організації території, передбачає:

· підготовку території для реконструкції магазинів  з максимальним збереженням існуючого рельєфу;

· забезпечення відведення поверхневих вод (планування безстічних та понижених ділянок);

· створення нормальних умов для руху транспорту і пішоходів забезпеченням нормативних поперечних профілів проектованих проїздів.


Організацію поверхневого стоку передбачається здійснити відкритою водовідвідною системою (кюветами, канавами або лотками) та закритою (дощова каналізація), в поєднанні із заходами по вертикальному плануванню. 
13. Комплексний благоустрій та озеленення території.


При проектуванні торгових об»єктів передбачено комплексний благоустрій території, зокрема: благоустрій вулиць в червоних лініях, благоустрій озелененої зони.

14. Містобудівні заходи щодо поліпшення стану навколишнього середовища.


Проектом не передбачено розміщення на території ДПТ об’єктів, що можуть здійснювати негативний вплив на умови проживання кварталу.  Територія кварталу повинна буди належним чином упорядкована та освітлена. Замощення вулиць і проїздів асфальтобетон, пішохідної частини – фігурні елементи мощення. 

Для збереження зелених насаджень , дренованої поверхні землі , сприяння природному відведенню дощових вод та покращенню мікроклімату пропонується замощення проектованих ділянок .
Одним з найважливіших завдань при реалізації рішень даного ДПТ , є максимальне збереження зелених насаджень прилеглих до проектованих ділянок. 


15. Заходи щодо реалізації детального плану на етап від 3 до 7 років.
Розрахунковий термін реалізації ДПТ  відповідає розрахунковому терміну генерального плану населеного пункту , в тому числі 1-ий етап  – від 3 до 7 років.  
У випадку змін у черговості будівництва , пов‘язаних із відсутністю фінансування, інвестицій, нововиявленими обставинами, що ускладнюють будівництво, тощо частина рішень по реалізації ДПТ можуть бути реалізовані після завершення 1-шої черги в межах розрахункового терміну ДПТ.

1-ший етап. (1-ша черга) до 3 –х років.
А) Реконструкція житлових будинків , будівлі майстерні під об»єкти торгівлі та станцію технічного обслуговування на 3 автомобільних пости.
      16. Перелік вихідних даних.

1. Рішення Перемишлянської міської ради № 736 від 19 квітня 2019р.
      Рішення Перемишлянської міської ради № 737 від 19 квітня 2019р.
            Рішення Перемишлянської міської ради № 739 від 19 квітня 2019р.
      Рішення Перемишлянської міської ради № 793 від 21 червня 2019р.
2. Завдання на проектування.
3. Генеральний план м. Перемишляни
4. Геодезичне знімання М 1:500. 

5. Натурні обстеження та фотофіксація території, виконана у 2019р..

6. Матеріали космічної фотозйомки м. Перемишляни, 2009-2019рік.

ПРИМІТКА:

Згідно Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» (стаття 19)  у складі ДПТ розробляється проект землеустрою щодо впорядкування території для містобудівних потреб. Даний проект землеустрою та проекти землеустрою щодо відведення окремих земельних ділянок розробляються землевпорядною організацією на основі затвердженого детального плану території.

Графічні матеріали Детального плану території виконані у державній системі координат 1963 року та можуть бути переведені у систему УСК-2000 спеціалізованою землевпорядною організацією при переведенні земельних та містобудівних кадастрів у дану систему.

            Згідно Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»  Детальний план території підлягає розгляду на громадських слуханнях. Порядок проведення громадських слухань визначено постановою Кабінету міністрів України.


Загальна доступність матеріалів детального плану території забезпечується   шляхом   його   розміщення  на  веб-сайті  органу місцевого самоврядування,  у місцевих друкованих  засобах  масової інформації, а також у загальнодоступному місці у приміщенні такого органу,  крім частини,  що  належить  до  інформації  з  обмеженим доступом  відповідно  до  законодавства.  В матеріалах даного ДПТ зазначена інформація відсутня.

   Виконавчий орган сільської, селищної, міської ради забезпечує оприлюднення  детального  плану  території  протягом 10 днів з дня його затвердження. 
           Детальний план території  розглядається  і  затверджується виконавчим органом  сільської,  селищної,  міської  ради  протягом 30 днів з дня його  подання,  а  за  відсутності  затвердженого  в установленому  цим  Законом  порядку  плану  зонування території – відповідно сільською радою.
Детальний план території не підлягає експертизі.
17. Основні техніко - економічні показники детального плану території 

(згідно ДБН Б.1.1-14:2012)
	Назва показників


	Одиниця виміру
	Значення показників

	
	
	Існуючий стан
	Етап від 3

років до 7

років
	Етап від 15 років до 20 років

	Територія


	
	
	
	

	Територія в межах проекту

у тому числі:
	га / %
	-
	-
	-

	- житлова забудова
  у тому числі:
	»
	0,23
	0,10
	0,10

	а) квартали садибної забудови (включно з майданчиками та мікрорайонним озелененням)
	»
	-
	-
	-

	б) квартали багатоквартирної забудови

( з урахуванням гуртожитків)
	»
	-
	-
	-

	- ділянки установ і підприємств обслуговування ( крім підприємств і установ мікрорайонного значення)
	»
	-
	0,1547/100
	0,1547/100

	З них:
	
	
	
	

	Зем. діл. №1
	»
	0,08
	0,08
	0,08

	Зем. діл. №2
	»
	0,05
	0,05
	0,05

	Зем. діл. №3
	»
	-
	0,0247
	0,0247

	- зелені насадження ( крім зелених насаджень мікрорайонного значення)
	»
	-
	-
	-

	- вулиці, площі ( крім вулиць мікрорайонного значення)
	»
	-
	-
	-

	Території ( ділянки ) забудови іншого призначення (ділової, виробничої, комунально-складської, курортної, оздоровчої тощо)
	»
	-
	-
	-

	- інші території (в тому числі городи та ОСГ)
	»
	0,10
	0,10
	0,10

	Установи та підприємства обслуговування
	
	
	
	

	Зем. діл. №1 (станція тех.. обслуговування) 
	м² торг. площі
	19,8
	19,8
	19,8

	
	м² заг.площі
	347,4
	381,4
	381,4

	Зем. діл. №2 (торгово-офісні приміщення)
	м² торг. площі
	-
	151,2
	164,5

	
	м² заг.площі
	-
	251,6
	278,4

	Зем. діл. №4(торгове приміщення)
	м² торг. площі
	-
	50,0
	50,0

	
	м² заг.площі
	
	96,7
	98,51

	Кількісь робочих місць
	роб.місць
	-
	7
	7


18. Переважні, супутні і допустимі види використання, містобудівні умови та обмеження (уточнення) земельної ділянки 
На території детального плану переважним видом використання є будівництво і обслуговування громадських будівель. Все що пов»язане з нормальним функціонуванням даного об»єкту та елементів інженерної інфраструктури , сан побутового обслуговування , господарської зони передбачаються даним детальним планом.

Містобудівні умови та обмеження: (зем. діл. №І , гр.. Батура Ю.С.)

1. Граничнодопустима висота будівель  ___________5 м.____________

2. Максимально дупистимий відсоток забудови земельної ділянки   50%

3. Максимально допустима щільність населення (для житлової забудови)  _Вимоги відсутні

4. Відстані від об»єкта ,який проектується ,до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови  ___________0,86  м.____;   

5. Планувальні обмеження (зони охорони пам»яток культурної спадщини,зони охоронюваного ландшафту,межі історичних ареалів,прибережні захисні смуги,санітарно-захисні та інші охоронювані зони  _____________-____________________________________

6. Мінімально допустимі відстані від об»єктів , які проектуються ,до існуючих будинків та споруд  _____згідно державних норм,стандартів та правил____12 м до житлових будинків_

7. Охоронювані зони інженерних комунікацій   _____до ЛЕП – 2м______________________

8. Вимоги до необхідності  проведення інженерних вишукувань згідно державними будівельними нормами ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва»____виконати інженерно – геологічне дослідження грунтів__________________

7. Вимоги  щодо  благоустрою  (в  тому числі щодо відновлення 
благоустрою) – виконати посадку зеленої смуги; Площа ділянок озеленення складає 73% від загальної площі;

8. Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв'язку __виконати реконструкцію вулиці з влаштуванням тротуарів___________________________________________________________

9. Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту  ___влаштувати майданчик для паркування автомобілів_________________________________

10. Вимоги щодо охорони культурної спадщини проектований об*єкт не є пам*яткою архітектурної чи культурної спадщини та не знаходиться в межах історичного ареалу;

Містобудівні умови та обмеження: (зем. діл. №ІІ , гр.. Лоїк О.І.)

1. Граничнодопустима висота будівель  ___________5 м.____________

2. Максимально дупистимий відсоток забудови земельної ділянки   40%

3. Максимально допустима щільність населення (для житлової забудови)  _Вимоги відсутні
4. Відстані від об»єкта ,який проектується ,до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови  ___________0,86  м.____;   

5. Планувальні обмеження (зони охорони пам»яток культурної спадщини,зони охоронюваного ландшафту,межі історичних ареалів,прибережні захисні смуги,санітарно-захисні та інші охоронювані зони  _____________-____________________________________

6. Мінімально допустимі відстані від об»єктів , які проектуються ,до існуючих будинків та споруд  _____згідно державних норм,стандартів та правил____12 м до житлових будинків_

7. Охоронювані зони інженерних комунікацій   _____до ЛЕП – 2м______________________

8. Вимоги до необхідності  проведення інженерних вишукувань згідно державними будівельними нормами ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва»____виконати інженерно – геологічне дослідження грунтів__________________

7. Вимоги  щодо  благоустрою  (в  тому числі щодо відновлення 
благоустрою) – виконати посадку зеленої смуги; Площа ділянок озеленення складає 73% від загальної площі;

8. Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв'язку __виконати реконструкцію вулиці з влаштуванням тротуарів___________________________________________________________

9. Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту  ___влаштувати майданчик для паркування автомобілів_________________________________

10. Вимоги щодо охорони культурної спадщини проектований об*єкт не є пам*яткою архітектурної чи культурної спадщини та не знаходиться в межах історичного ареалу;
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